
Fecha de actualización:

Número de alumnos que pueden incorporarse al proyecto

Antecedentes y referencias básicas

Nombre del Profesor-Investigador

Teórico Experimental Desarrollo Tecnológico Mixto

Maestría en Ciencias de la Computación

Maestría en Ingeniería Estructural

Maestría en Ciencias e Ingeniería Ambientales

Doctorado en Ingeniería Estructural

Doctorado en Ciencias e ingeniería Ambientales

Doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales

Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales

Nombre del proyecto

Objetivo

Favor de guardar los cambios y enviar al siguiente correo: 
  

posgradocbi@correo.azc.uam.mx
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	CampoFechaHora1: enero 27 de 2011
	CampoTexto2: Icela Dagmar Barceló Quintal
	CampoTexto2: Desarrollar y optimizar a nivel semipiloto, un tratamiento por oxidación Fenton-adsorción  con cáscara de huevo-quitosano-carbón activado en columnas de lecho fijo, de lixiviados provenientes de un relleno sanitario.
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	CampoTexto3: Se desarrolló una tesis de maestría: DESARROLLO DE UN PROCESO DE TRATAMIENTO PARA LIXIVIADO POR OXIDACIÓN FENTON-FLOCULACIÓN SEGUIDA POR UNA ADSORCIÓN MEDIANTE CÁSCARA DE HUEVO O DE CAMARÓN, en la que se demostró la eficiencia del tratamiento mediante una oxidación mediante el proceso Fenton y posterior adsorción con cáscara de huevo y quitosano,   al desarrollar este proyecto, se encontraron otras opciones que permiten el desarrollo de otros proyectos de investigación para complementarlo, con las siguientes recomendaciones necesarias, como el estudiar las características de los soportes desde el punto de vista termodinámico, el modelar la hidrodinámica del fluido dentro de la columna, ya que el estudio se basó prácticamente por lotes y algunos estudios preliminares en columna, necesitándose un análisis del proceso de adsorción utilizando columnas en serie y el utilizar la cáscara de huevo y el quitosano previamente como adsorbente y para completar la adsorción ( pulimento del proceso) utilizarcarbón activado con la finalidad de reducir los costos. Finalmente efectuar pruebas semipiloto y piloto para el escalamiento del proceso, asimismo realizar oxidaciones consecutivas con el reactivo de Fenton para aumentar la remoción.
	CampoTexto4: Escalamiento del tratamiento de lixiviados de rellenos sanitarios  por proceso Fenton-filtración adsorción 



